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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con certificazione REI 120 costituito da lastre di calcio
A.003.012 fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore 6mm e dimensioni di 600 x 600 mm. o in alternativa

con pannelli in cartongesso le lastre saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici a t rovescio
da 38 x 24 mm spessore 0,4 mm, sospesa con pendini in acciaio diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione
e completata da profili perimetrali in acciaio a l da 24 x 20 spessore 0,5 mm. compreso certificazioni e posa
fino a 4 metri.

euro (quarantatre/00) mq 43,00

Nr. 2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie
E.001.031 purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo

spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.

euro (dodici/50) mc 12,50

Nr. 3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
E.001.033.c comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. macerie edili con impurità fino al 30%

euro (cinque/15) q.li 5,15

Nr. 4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
E.001.033.d comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. macerie edili con impurità oltre il 30%

euro (dieci/70) q.li 10,70

Nr. 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
E.001.033.e comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. vetro

euro (quattro/20) q.li 4,20

Nr. 6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
E.001.033.g comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon

euro (trentauno/50) q.li 31,50

Nr. 7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
E.001.033.i comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. cartongesso pulito

euro (tredici/85) q.li 13,85

Nr. 8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
E.001.033.k comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle

euro (nove/65) q.li 9,65

Nr. 9 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
E.001.034.a euro (quattrocentosettanta/00) cad 470,00

Nr. 10 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti
E.001.034.b euro (seicentoottanta/00) cad 680,00
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Nr. 11 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore.
E.002.005.b Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con

ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita a mano o con l’ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici

euro (centosessantacinque/00) mc 165,00

Nr. 12 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la
E.002.034.a demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di

martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture
sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al
sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte. rimozione senza recupero

euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 13 Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi con particolare cura per elementi da
E.002.040.a recuperare. Sono compresi il calo a terra, la cernita, la pulizia e l’accatastamento in cantiere del materiale

recuperabile, il carico ed il trasporto all’interno del cantiere fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte. La misurazione verrà eseguita tenendo conto dell’effettivo sviluppo degli elementi
rimossi. rimozione con recupero, spessore massimo cm 5

euro (sessantatre/00) mq 63,00

Nr. 14 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a
E.002.042 qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di

ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali scossaline e converse metalliche. Eseguita
a mano e/o con l’ausilio di utensili idonei, senza danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso la cernita
e l’accatastamento dei materiali rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (sei/80) mq 6,80

Nr. 15 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di
E.002.043.a allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, la cernita e

la pulizia del materiale che può essere riutilizzato. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero

euro (tre/15) m 3,15

Nr. 16 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di
E.002.043.b allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, la cernita e

la pulizia del materiale che può essere riutilizzato. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. rimozione con recupero

euro (cinque/25) m 5,25

Nr. 17 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della
E.002.044.a sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-

pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita
ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed il trasporto nell’ambito del cantiere e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero

euro (undici/50) mq 11,50

Nr. 18 Rimozione di tramezzature in legno, cartongesso o con struttura in legno  e tamponatura in tela, incannucciato
E.002.048 e gesso. Sono compresi: il calo a terra del materiale nell’ambito del cantiere, l’accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

euro (otto/90) mq 8,90

Nr. 19 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a
E.002.049.a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la

muratura sottostante. Compreso l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di
carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. rimozione di intonaco

euro (otto/40) mq 8,40

Nr. 20 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio
E.002.055 alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi

altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature,
etc., il taglio anche con l’ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l’accatastamento dei
materiali rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.

euro (uno/60) kg 1,60

Nr. 21 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche
E.002.057.b se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e
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l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione
minima di mq 1,00

euro (ventisei/20) mq 26,20

Nr. 22 Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione
E.002.058.b e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l’uso dei

ponteggi di servizio fino a m 4,00 di altezza ed il loro disarmo, le opere provvisionali e di presidio, la cernita e
l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il trasporto dei materiali nell’ambito del
cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Con fatturazione minima
di mq 1,00. rimozione di cristalli, vetri composti o di grosso spessore

euro (quindici/75) mq 15,75

Nr. 23 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi
E.002.060.a sanitari e corpi radianti) ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o con l’ausilio di

attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole
parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la
otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi,
il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitario. rimozione di tubazioni e
apparecchi igienico-sanitari

euro (cinquantadue/50) cad 52,50

Nr. 24 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di attrezzatura idonea, compresa la demolizione
E.002.061 di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche

e l’isolamento delle derivazioni elettriche, se necessario. Incluso inoltre la cernita e l’accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d’arte.
euro (quindici/75) cad 15,75

Nr. 25 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia e delle
E.002.069 apparecchiature di comando e segnalazione, accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto fino

agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di smaltimento.

euro (undici/03) cad 11,03

Nr. 26 Esecuzione di tamponatura di vani di porte o finestre ed altre aperture, eseguita a cassa vuota con doppia
E.006.029 parete di laterizi o blocchi di tufo o calcestruzzo e malta comune. Sono compresi: i materiali occorrenti, la

preparazione del vano, le ammorsature e gli ancoraggi necessari e quanto altro occorre per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte. Con blocchi dello spessore sino a cm 25 all’esterno e con blocchi di
spessore non inferiorea cm 10 all’interno.

euro (ottantanove/25) mq 89,25

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso, realizzate con struttura portante costituita da
E.006.033.a profilati di lamiera zincata a “C” dello spessore di 6/10 mm, per guide fissate a pavimento e a soffitto con chiodi

a sparo, previa eventuale interposizione di materiale antiacustico, e montanti verticali di sezione a omega posti
ad interasse di cm 60, compresa la predisposizione per il passaggio degli impianti e l’installazione delle
relative apparecchiature, nonché l’inserimento dei tasselli in legno per il montaggio delle porte. Compreso
inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura e rasatura
delle superfici, l’installazione di eventuali paraspigoli con nastro armato, l’assistenza, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la
pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte, escluso solo
l’eventuale isolamento acustico fissato tra le lastre. tramezzo in pannelli di cartongesso con lastre da mm 12

euro (quarantacinque/30) mq 45,30

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di materassini fonoassorbenti di lana di vetro con spessore da 4,5 a 7,5 cm in rotoli
E.007.023.b da 60 cm, posti in opera accostati a giunti sfalsati su superfici orizzontali e verticali previa preparazione e

pulizia del piano di posa. Compreso l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’immagazzinamento, il
tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte. applicazione di materassino fonoassorbente da cm 7,5

euro (undici/35) mq 11,35

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di
E.008.008.h esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm

30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su
vespaio livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto,
lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l’uso,
all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica  atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte. Massetto in calcestruzzo Rck 25, spessore cm 12

euro (trentaquattro/69) mq 34,69

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill” zincato, completo di bordi zincati a caldo,
E.010.002 antisdrucciolo, carrabile o pedonabile, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e

simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere
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per dare il lavoro finita a regola d’arte.

euro (sette/55) kg 7,55

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in
E.010.007 profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre,

compassi, e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il
taglio a misura,lo sfrido, l’assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori,
le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

euro (otto/10) kg 8,10

Nr. 32 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.
E.010.010 euro (uno/47) kg 1,47

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata di
E.011.026.b peso complessivo di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo

su superfici orizzontali, verticali o inclinate, lisciate o rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di corpi
estranei, applicate in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza totale a seconda della pendenza della
copertura, compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, l’assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali
necessari e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Impermeabilizzazione
con guaina ardesiata armata con poliestere

euro (quindici/00) mq 15,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm,
E.012.010 di qualsiasi colore, compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento,

dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.

euro (ventiquattro/68) mq 24,68

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1
E.012.024.a Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°,

ad elevatissima resistenza all’usura EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a
0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8, resistenza all’attacco chimico EN106:
non attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza ± 0,2%, spessore ± 2%,
rettilineità spigoli ± 0,2%, ottogonalità ± 0,2%, planalità ± 0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK,
resistenza shock termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce) e
privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante
pressatura isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente incrociate al fine di garantire la massima
aderenza con la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosità, intesa come coefficiente di
attrito medio, deve essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in opera con
adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 30x30
finitura naturale

euro (quarantauno/60) mq 41,60

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in vinile di altezza pari a 8 - 10 cm e spessore 2.5 mm e
E.013.007 lunghezza idonea, compreso idoneo collante, le occorrenti stuccature e sigillature e la pulitura dello stesso a

posa ultimata a mezzo di prodotti non aggressivi, ad esempio tramite soluzioni a base di acqua e acido a
bassa concentrazione e successivo abbondante risciacquo con acqua. La posa avverrà in conformità alle
prescrizioni previste dalla casa costruttrice e secondo indicazioni della direzione dei lavori o della committenza,
con risvolto sugli angoli con taglio a bisettrice o a 45 gradi e con adesivo cementizio ad alte prestazioni a
bassissima emissione di VOC, con tempo aperto allungato e scivolamento verticale nullo, appartenente alla
classe C2TE secondo la norma UNI EN 12004. Compresa sigillatura delle fughe, effettuata con stuccatura
cementizia migliorata, di classe CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e pulizia finale con pulitore a
base acida per piastrelle ceramiche. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi
speciali per spigoli ed angoli, ed inclusa altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

euro (sei/10) ml 6,10

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di
E.015.001 prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con superficie liscia o semilucida, applicate su

sottofondi predisposti, compensati separatamente, compreso l'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti
con cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui supporti sottostanti, incluso
altresì quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (trentatre/90) mq 33,90

Nr. 38 Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con ciclo deumidificante dato in più fasi, su
E.016.004 strutture in pietra, mattoni e murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con rinzaffo antisale,

successiva applicazione di intonaco a base di calce idraulica per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la
finitura di mm 2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed
uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali
necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli
oneri per ponteggi e tavolati.
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euro (quarantaotto/80) mq 48,80

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni
E.016.016.a e murature in genere. Eseguito con sottofondo per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2

con idonei premiscelati resistente ai solfati. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Intonaco premiscelato a base cementizia

euro (quattordici/60) mq 14,60

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di rivestimento in pasta a base di resina silossanica in dispersione acquosa ad alta
E.016.029.b traspirabilità e idrorepellenza, applicato in uno o più strati tramite spatola inox o plastica, previa applicazione

del relativo primer, nel colore a scelta della D.L. o secondo cartella colori del produttore: Residuo secco: ca.
80%; Massa volumica: 1,65-1,95 g/cm³; Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (DIN 52615) (µ): 178;
Consumo: 1,7-3,0 kg/m² (a seconda della granulometria del prodotto e della rugosità del supporto); compreso
la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silossani granulometria 1,2 mm in mano unica

euro (trenta/46) mq 30,46

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già
E.016.041 preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica con

almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie, a
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

euro (cinque/80) mq 5,80

Nr. 42 Compenso per una mano in più di tinta lavabile.
E.016.044 euro (tre/05) mq 3,05

Nr. 43 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo data a pennello fino a
E.016.050.a coprire in modo uniforme l’intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso

dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Applicazione su opere in ferro di antiruggine all’ossido di ferro

euro (dieci/30) mq 10,30

Nr. 44 Applicazione, su opere in ferro già preparate, di pittura sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori correnti,
E.016.055 data a pennello fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza,

compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

euro (quattordici/50) mq 14,50

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm2 52 e
E.017.007 dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della

lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2
elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi:
le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. È esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (trecentonove/75) mq 309,75

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di porta interna in plastica a uno o più battenti, eseguita con pannellatura composta
E.017.025.a da due supporti con materiali tipo Ledorex o similari, tamponatura interna in cellulare di cartone bachelizzato a

nido d'ape, superfici esterne rivestite con laminato plastico melaminico opaco (formica) di spessore mm 0,8,
bordatura perimetrale con profilato estruso di PVC rigido espanso, completa di: stipite in listelli di legno sul lato
delle cerniere e truciolare sugli altri lati di spessore mm 20; rivestimento dello stipite con lo stesso laminato del
battente, mostre, contromostre, battute in profilati estrusi di PVC rigido, cerniere plastificate, in opera
compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Porta interna in plastica con o senza sopraluce

euro (centosessantatre/30) mq 163,30

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana con lamelle in lega di alluminio bianche o colorate, fornite in
E.017.037.v opera con mantovana in lamiera zincata preverniciata a protezione in posizione di chiusura, completa di

apparecchiatura di regolazione a mezzo cordina di nylon per il basculamento delle stecche e di
apparecchiatura a mezzo nastri di nylon, per l'apertura e la chiusura, con stecche di spessore minimo 4/10
mm. Il tutto in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Lamelle di spessore 35 mm, bianche o colorate: 120 x 160 cm

euro (cento/80) cad 100,80

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di coppie di maniglie complete di bandelle, in opera compreso ferramenta,
E.017.048.a l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di

posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Coppie di
maniglie in alluminio anodizzato

COMMITTENTE: Amm.ne Provinciale di LECCE - Via Umberto I, 13 - 73100 LECCE



pag. 7

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

euro (quindici/85) cad 15,85

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di vetro-camera antisfondamento, costituito da una lastra esterna di vetro stratificato
E.018.015.f con policarbonato e da una lastra interna in cristallo float da mm 5, unite tra loro mediante un distanziatore

sigillato in alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disidratata racchiusa fra le lastre stesse. Dato in opera
su qualsiasi tipo di serramento metallico con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con
mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la
protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. Vetro-camera antisfondamento spessore mm 11 + 12 + 5 riflettente chiaro

euro (seicentotrenta/00) mq 630,00

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in
E.018.021.c cristallo float da mm 3 stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite tra loro mediante

distanziatore sigillato in alluminio che delimita l’intercapedine d’aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse.
Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con
mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la
protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. Vetro-camera spessore mm 3+3 - 15 - 3+3

euro (novanta/10) mq 90,10

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e
E.021.001.b0 scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la scanalatura della
2 sezione di cm 2x1 per l’alloggiamento del battente, lo stesso battente della sezione di circa cm 2x2 o 2x3

applicato con mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con malta bastarda etc. compreso l’eventuale
ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente
per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 3 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano

euro (centotrentauno/04) mq 131,04

Nr. 52 Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI
EL.002.013.i EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da

inserire all'interno del quadro. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria. Bipolare 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC

euro (novantaotto/52) cad 98,52

Nr. 53 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina
EL.003.005.b in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas

corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x2,5 mm²

euro (uno/32) m 1,32

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN
EL.004.003.d 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un

grado di protezione IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 32.

euro (sei/33) m 6,33

Nr. 55 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce
EL.004.006.c o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio.

É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.

euro (otto/03) cad 8,03

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente
EL.005.017.o alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di

Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e
comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio.
É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h.

euro (centocinquanta/47) cad 150,47

Nr. 57 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
EL.006.005.c muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; scatola di

derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del
D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da
10A e 16A con alimentazioni separate. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista IP5X

euro (cinquantatre/77) cad 53,77

Nr. 58 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
EL.006.016.d muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; morsetti a

mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto del D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
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posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per
punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con canaline.

euro (ventiuno/41) cad 21,41

Nr. 59 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
EL.006.022.c muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di

derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto del D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per
punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a vista IP5X

euro (quarantanove/71) cad 49,71

Nr. 60 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
EL.006.022.d muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di

derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto del D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per
punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante con canaline

euro (sessanta/49) cad 60,49

Nr. 61 Impianto elettrico per edificio civile completo di: connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a
EL.006.025.f parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; supporto con viti

vincolanti a scatola; presa telefonica/EDP; placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica/EDP. Presa RJ45 collegato ad impianto a vista

euro (ventisei/71) cad 26,71

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo
I.002.001.a in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione

d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a
parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate,
etc.; l'assistenza muraria.  É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x55 con
tolleranza in meno o in più di cm 2

euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) standard o tipo filo muro del
I.002.006 tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul

pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza
muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la cassetta di scarico che
verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare,
a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

euro (duecentosessantacinque/00) cad 265,00

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete
I.002.011 (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due

quantità regolabili massimo 3/6 litri. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie
esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di faci le e completa ispezionabilità in
ogni sua parte all 'interno della parete dove è stata collocata ; il comando a placca di copertura con doppio
tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di
risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto
di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. É inoltre compreso quanto a ltro occorre
per dare il lavoro finito.

euro (duecentonovanta/00) cad 290,00

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di orinatoio sospeso con sistema di risciacquo integrato del tipo a colonna in
I.002.014 porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete e a

pavimento, con risciacquo automatico a basso consumo idrico, rilevatore di presenza a raggi infrarossi, le
staffe di ancoraggio e la cassetta di scarico.  Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e pilettone
con flusso continuo; la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati,
se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono
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essere d'ottima qualità e privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

euro (milletrecentoventisei/00) cad 1´326,00

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la
I.003.001.a ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa
cm 7,5x15

euro (ventinove/70) cad 29,70

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la
I.003.001.g ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. portasapone del tipo a fissaggio adesivo delle
dimensioni di circa cm 10x9

euro (ventinove/70) cad 29,70

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme
I.004.014.a UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di

raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
con bocca erogazione fissa

euro (centosessantadue/00) cad 162,00

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di sedile e coperchio per vaso igienico, in resina termoindurente, completo di
I.004.022 cerniere, in acciaio cromato , guarnizioni, viti di fissaggio e di quant'altro necessita per dare il lavoro finito a

regola d'arte

euro (ottantacinque/00) cad 85,00

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo
Inf.001.045.d vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con

marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con
malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di
colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 12/15 x h. 25 lunghezza cm 100

euro (diciotto/90) ml 18,90

Nr. 71 Carotatrice elettrica , completa di motore, supporto guida , colonna portante, piastra base, attacco e recupero
N.001.084.a acqua, inclinabile escluso corone Carotat rice elettrica potenza 2000 W per fori da 25 a 132 mm

euro (uno/40) h 1,40

Nr. 72 Fornitura   parete manovrabile insonorizzata, omologata in classe di reazione al fuoco 1 (UNO) dal Ministero
NP.01 degli Interni, modello "ANAUNIA" PMI A520, Rw=52 dB o similari,  costituita da eleamenti indipendenti,

insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico Rw secondo Norma DIN 52210 parte 3°
ovvero secondo Norma UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1; certificato rilasciato da laboratorio con prova
accreditata ACCREDIA. Lunghezza parete: 750 cm. Altezza parete tra pavimento finito e sotto guida  300 cm.
Altezza tra pavimento finito e struttura portante  350 cm.
Composta da elementi modulari dello spesore di 110mm, più un montante iniziale e un montante finale di
compensazione.
  Elementi con telaio costituito da profili di acciaio e profili di testata verticali maschio/femmina lega di alluminio
6060 secondo UNI EN 573 e UNI EN 755-2, anodizzato colore argento, spessore 15 micron con doppie
guarnizioni in gomma. Nell’intercapedine dell'elemento è inserito il materiale coibente acustico riciclabile, lana
di roccia, lana di vetro e neoprene microcellulare secondo le diverse esigenze di livello di isolamento. Tenuta
acustica tra il pavimento e la guida, per mezzo di soglie telescopiche in alluminio di colore argento, dotate di
guarnizioni di gomma. Forza di spinta delle telescopiche di 1500 N per ogni elemento, scaricando
parzialmente il peso della parete dalla struttura portante. Il movimento delle soglie, con corsa nominale di 25
mm cadauna è fatto da un cinematismo articolato e una manovella estraibile, inseribile sul dorso di ogni
singolo pannello. Sull'elemento telescopico, la manovella è inserita sulla parte frontale. Il meccanismo
dell’elemento telescopico permette sia l’espansione delle soglie superiori e inferiori sia la fuoriuscita di 120 mm
di compenso verticale, per tutta l’altezza dell’elemento modulare, con una forza di 1500 N, per la totale
chiusura orizzontale e verticale della parete. I meccanismi di spinta sono dotati di molle per compensare
eventuali assestamenti della struttura. Guide di scorrimento unicamente a soffitto in alluminio, lega EN - AW
6005 T6, anodizzata spessore 20 micron, 108 x 76 mm o 108 x 88 mm a seconda del peso elemento, con
alette di sostegno di eventuale controsoffitto o veletta.
Ogni elemento è sospeso alle guide con 1 o 2 perni di supporto, in acciaio ad alta resistenza, di 12 mm di
diam-tro inseriti in uno o due carrelli di scorrimento, del diametro di 50 mm o 62 mm, secondo il tipo di guida, in
resina speciale antirumore, ad asse verticale con ingabbiati 2 cuscinetti radiali. I carrelli sono dotati di un
dispositivo che ne garantisce lo scorrimento nell’asse della guida sulle deviazioni e incroci. Ogni elemento
della parete è regolabile in altezza senza la necessità di rimuovere il controsoffitto. Il sistema di regolazione
verticale del singolo elemento è indipendente dal perno di supporto; ciò consente un costante allineamento nel
tempo della pare-te senza che si creino fuori asse verticali od orizzontali degli stessi. Il sistema di raccolta
degli elementi è come nel disegno allegato. Fornitura di sistema di ribassamento guida fino a 40 cm tra guida e
struttura portante. Impacchettamento come da scelta della D.LL , rivestimento superficiale pannelli in CPL di
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colore bianco/avorio/grigio a scelta della D.LL. Incluso oneri per trasporto, scarico e quanto altro occorra per
dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.

euro (diciassettemilaottocentoventiquattro/05) cadauno 17´824,05

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di plafoniera  con 2 TUBI attacco T8 LED da 150cm 24W inclusi,  tensione di
NP.EL.01 alimentazione: 220v/240v  Flusso luminoso > 4800 lm, corpoin alluminio con copertura in PC glassato /

trasparente, Conformità CE, Rohs
Temperatura luce: 4200k natural white, Classe di efficienza energetica : A+ .Dimensioni: 1550x125x100mm.
Inclusi accessori di fissaggio, cablaggio, incluso oneri per il montaggio ed il collegamento elettrico, incluso ogni
onere e magistero per dare il alvoro finito a perfatta regola d'arte

euro (ottantaotto/97) cadauno 88,97

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di plafoniera  rotonda da bagno LED/24W/230V IP65 incluso,  tensione di
NP.EL.02 alimentazione: 220v  Flusso luminoso > 2000 lm, corpo in plastica con copertura in PC glassato trasparente,

Conformità CE, Rohs
Temperatura luce: 4200k natural white, Classe di efficienza energetica : A+. Inclusi accessori di fissaggio,
cablaggio, incluso oneri per il montaggio ed il collegamento elettrico, incluso ogni onere e magistero per dare il
alvoro finito a perfatta regola d'arte

euro (settantasette/58) cadauno 77,58

Nr. 75 Oneri per revisioni impianti elettrici e di trasmissione dati all'interno delle aree di intervento, incluso cablaggi,
NP.EL.03 collegamenti utenze, interventi su cassette di derivazione e quanto altro occorra per esguire il lavoro a corretta

regola d'arte assicurando il perfetto funzionamento degli impianti.

euro (duemilatrecentoottantasette/39) cadauno 2´387,39

Nr. 76 Taglio di superfici verticali eseguito con l’ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture
R.002.008 di vani porta, finestre. Incluso il trasporto a rifiuto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza (compreso il

ritorno a vuoto) ed escluso l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Strutture in laterizio o tufo:
profondità di taglio da 201 mm a 300 mm.
euro (cinquantasei/30) m 56,30

Nr. 77 Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti murari esistenti del tipo semplice e/o a
R.008.065.a sacco, in elevato ed a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se necessario, mediante accurato taglio di

muratura eseguito anche a piccoli tratti, in ambienti interni ed in qualsiasi condizione operativa; compreso degli
oneri di piani di lavoro ed impalcati, puntellature, armature, casserature, getto, disarmo, ripristini murari
occorrenti al fine del getto, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, il tutto come risultante dai relativi calcoli statici, con esclusione del solo trasporto del materiale di
demolizione presso pubbliche discariche. Architravi per luci sino a ml 1,40 e spessori murari fino a cm 30

euro (quattrocentocinquanta/00) cad 450,00

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera
T.019.005.e zincata di altezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a più velocità per aspirazione aria

esterna ed immissione nell’ambiente, ventilatore a più velocità per aspirazione aria dall’ambiente ed
espulsione all’esterno, filtro aria ad alta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria
a flusso incrociato, efficienza di scambio sul calore totale > 55%. Portata d’aria nominale: Q (mc/h). Potenza
elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata
ed uscita aria: D (mm). Q = 650 mc/h  - PA = 0,30 kW - D = 200 mm.

euro (duemilasettecentodiciassette/82) cad 2´717,82

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera
T.019.005.g zincata di altezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a più velocità per aspirazione aria

esterna ed immissione nell’ambiente, ventilatore a più velocità per aspirazione aria dall’ambiente ed
espulsione all’esterno, filtro aria ad alta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria
a flusso incrociato, efficienza di scambio sul calore totale > 55%. Portata d’aria nominale: Q (mc/h). Potenza
elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata
ed uscita aria: D (mm). Q = 1.000 mc/h - PA = 0,50 kW - D = 250 mm.

euro (tremilaottocentosessantadue/27) cad 3´862,27

Nr. 80 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera
T.019.005.h zincata di altezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a più velocità per aspirazione aria

esterna ed immissione nell’ambiente, ventilatore a più velocità per aspirazione aria dall’ambiente ed
espulsione all’esterno, filtro aria ad alta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria
a flusso incrociato, efficienza di scambio sul calore totale > 55%. Portata d’aria nominale: Q (mc/h). Potenza
elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata
ed uscita aria: D (mm). Q = 1.500 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm.

euro (cinquemilaseicentoottantatre/21) cad 5´683,21

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede e/o
T.019.006.a dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell’installazione oppure funzioni

aggiuntive. Telecomando a filo per variare le velocità.

euro (duecentosessantadue/36) cad 262,36

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede e/o
T.019.006.b dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell’installazione oppure funzioni
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aggiuntive. Scheda di interfaccia per controllo remoto.

euro (duecentodiciotto/12) cad 218,12

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
T.021.002.d spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tubo interno, isolamento in lana minerale

spessore 25 mm e tubo esterno. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si
deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5;
- riduzione conica concentrica = m 1,0;
- riduzione conica eccentrica = m 4,5;
- braga semplice a 180° = m 7,5;
- braga semplice a 90° = m 4,5;
- curva a settori a 90° = m 2,2;
- curva a settori a 60° = m 2,0
- curva a settori a 45° = m 1,6;
- curva a settori a 30° = m 1,4.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta. Diametro tubo interno = Di
(mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm).
- Di = 200 Si = 0,6 De = 250 Se = 0,6.

euro (trentasette/79) m 37,79

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
T.021.002.e spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tubo interno, isolamento in lana minerale

spessore 25 mm e tubo esterno. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si
deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5;
- riduzione conica concentrica = m 1,0;
- riduzione conica eccentrica = m 4,5;
- braga semplice a 180° = m 7,5;
- braga semplice a 90° = m 4,5;
- curva a settori a 90° = m 2,2;
- curva a settori a 60° = m 2,0
- curva a settori a 45° = m 1,6;
- curva a settori a 30° = m 1,4.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta. Diametro tubo interno = Di
(mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm).
- Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6.

euro (quarantanove/66) m 49,66

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
T.021.002.g spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tubo interno, isolamento in lana minerale

spessore 25 mm e tubo esterno. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si
deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5;
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- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5;
- riduzione conica concentrica = m 1,0;
- riduzione conica eccentrica = m 4,5;
- braga semplice a 180° = m 7,5;
- braga semplice a 90° = m 4,5;
- curva a settori a 90° = m 2,2;
- curva a settori a 60° = m 2,0
- curva a settori a 45° = m 1,6;
- curva a settori a 30° = m 1,4.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta. Diametro tubo interno = Di
(mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm).
- Di = 350 Si = 0,6 De = 400 Se = 0,8.

euro (settantasei/80) m 76,80

Nr. 86 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, verniciata RAL,
T.021.009.o comprensiva di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Dim. 400*200 mm

euro (trentasei/12) cad 36,12

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30
T.021.022.q mm, sistema di fissaggio con viti a vista, comprensiva di serranda di taratura e di ogni onere e magistero per

dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Dim. 400*200 mm
euro (quarantauno/40) cad 41,40

     LECCE, 20/08/2020

Il Tecnico
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